
 

Каталог сельскохозяйственной техники и технические характеристики 

на продукцию Минойтовского ремонтного завода от официального дилера в 

России 
 

Плуг прицепной оборотный ППРО-12-01 

 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 21,5*5,5*2,4 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 3,9-4,5 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м     

- для 12 корпусов                                         

- для 11 корпусов                                         

- для 10 корпусов                                                   

5,05 

4,6 

4,3 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг. 10 200 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 45 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Плуг агрегатируется с тракторами, не оборудованными гидравлической 

навеской, а только сцепной петлей: 

·         ППРО-12-01 – не менее 430 л.с. * 

·         ППРО-12-01 (без 1-го модуля т.е. 11 корпусов) – не менее 400 л.с.   

·         ППРО-12-01 (без 2-х модулей  т.е. 10 корпусов) – не менее 370 л.с.  

13.  Купить плуг 

Плуг полунавесной оборотный ППО-12-01 предназначен для гладкой пахоты  на глубину до 

27см. старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа 

(0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа. Величина стерни и травостоя должна быть не более 20 см.  

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 12-ти 

корпусный плуг в 11-ти корпусный или 10-ти и обратно, подстраиваясь под мощность трактора 

и почвенные условия. 

Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=plug&type=%7bsource_type%7d


Ссылки видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=lhEthAoVRrE          Новосибирская область 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRFqsKK686g        Воронежская область 

https://www.youtube.com/watch?v=qVrNrzTim6c          Гомельская область 

 

Плуг полунавесной оборотный ППОВ-9-45-01 

 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 13,5*4,4*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 2,84 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 4,05 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 6000 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 45 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами от 350 л.с. («Беларус-3522») и  их зарубежными 

аналогами,  оборудованными 3-х точечной системой навески 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см не засоренных камнями, 

плитняком и другими включениями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.  

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Данная модель имеет ряд преимуществ: 

- возможна эксплуатация как в режиме «в борозде» (без передних опорных колес), так и  

«по полю», что снимает все ограничения на ширину колес и колеи тракторов; 

- передние опорные колеса идут по необработанной почве, в результате не происходит 

уплотнения дна борозды, а также отсутствуют проблемы с регулированием глубины 

обработки при первом проходе; 

- Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для срезания 

верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более полному уничтожению, 

задушению сорняков. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            

https://www.youtube.com/watch?v=lhEthAoVRrE
https://www.youtube.com/watch?v=ZRFqsKK686g
https://www.youtube.com/watch?v=qVrNrzTim6c
https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=plug&type=%7bsource_type%7d


 

Плуг полунавесной оборотный ППО-9-45К 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 13,2*4,35*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 2,84 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 4,05 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 6900 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 45 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – рессора, оборудован расширителем 

борозды 

12.  Агрегатируется с тракторами от 350 л.с. («Беларус-3522») и  их зарубежными 

аналогами,  оборудованными гидронавесной системой с высотным, 

силовым, позиционным и смешанным режимами управления положения 

сельхозорудий 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и среднекаменистых 

почв, оснащен современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми корпусами, 

обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 9-ти 

корпусный плуг ППО-9-45К в 8-ми корпусный и обратно, тем самым адаптироваться к 

тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 

 

  Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            

 

 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=plug&type=%7bsource_type%7d


Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-45-01 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 13*4,15*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 2,2-3,25 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 3,6 

5.  Глубина пахоты, см. до 27 

6.  Масса, кг 5700 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 45 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами от 300 л.с. («Беларус-3022») и  их зарубежными 

аналогами,  оборудованными 3-х точечной системой навески 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см не засоренных камнями, плитняком 

и другими включениями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.  

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Данная модель имеет ряд преимуществ: 

- возможна эксплуатация как в режиме «в борозде» (без передних опорных колес), так и  

«по полю», что снимает все ограничения на ширину колес и колеи тракторов; 

- передние опорные колеса идут по необработанной почве, в результате не происходит 

уплотнения дна борозды, а также отсутствуют проблемы с регулированием глубины 

обработки при первом проходе; 

Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            

 

Ссылки на видео: 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=plug&type=%7bsource_type%7d


https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuM004M3RuVE1SU3c 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexueWh5aGxleGoyTWs  

 

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40К 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. 12*4*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 2,24 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 3,2 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 5500 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Расстояние между корпусами по раме, см, не менее 98 

9.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

10.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

11.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

12.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – рессора 

13.  Агрегатируется с тракторами от 280 л.с. («Беларус-2822», «Беларус-3022») и  

их зарубежными аналогами,  оборудованными гидронавесной системой с 

высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления 

положения сельхозорудий 

14.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и 

среднекаменистых почв, оснащен современными рабочими органами, рессорами и 

полувинтовыми корпусами,  обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость, 

а также экономию топлива до 3-4 литров на гектаре.  

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 8-ми 

корпусный плуг ППО-8-40К в 7-ми корпусный ППО-7-40К. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuM004M3RuVE1SU3c
https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexueWh5aGxleGoyTWs
https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=plug&type=%7bsource_type%7d


Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
 

 

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 11,8*3,8*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 2,24 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 3,2 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 4500 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами от 280 л.с. («Беларус-2822», «Беларус-3022») и  

их зарубежными аналогами,  оборудованными гидронавесной системой с 

высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления 

положения сельхозорудий 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты не засоренных камнями, плитняком и 

другими включениями почв, с удельным сопротивлением почвы до 0,09 МПа и 

твердостью до 0,4 МПа. 

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 8-ми 

корпусный плуг ППО-8-40-01 в 7-ми корпусный ППО-7-40-01 и обратно, тем самым 

адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=plug&type=%7bsource_type%7d


 

 

Ссылки видео: 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuaVVrSW5RX012VW8  

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuVFFMOUt6cnhBRVk  
 

 

 

 

 

Плуг полунавесной оборотный ППО-7-40К 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 11*3,8*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,96 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 2,8 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 5150 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Расстояние между корпусами по раме, см, не менее 98 

9.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

10.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

11.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

12.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – рессора 

13.  Агрегатируется с тракторами от 250 л.с. («Беларус-2522», «Беларус-2822») и  

их зарубежными аналогами,  оборудованными гидронавесной системой с 

высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления 

положения сельхозорудий 

14.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и 

среднекаменистых почв, оснащен современными рабочими органами, рессорами и 

полувинтовыми корпусами,  обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость, 

а также экономию топлива до 3-4 литров на гектаре.  

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 7-ми 

корпусный плуг ППО-7-40К в 8-ми корпусный ППО-8-40К, тем самым адаптироваться к 

тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuaVVrSW5RX012VW8
https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuVFFMOUt6cnhBRVk
https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=plug&type=%7bsource_type%7d


Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
 

 

 

 

Плуг полунавесной оборотный ППО-7-40-01 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 10,8*3,6*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,96 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 2,8 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 3950 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами от 250 л.с. («Беларус-2522», «Беларус-2822») и  

их зарубежными аналогами,  оборудованными гидронавесной системой с 

высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления 

положения сельхозорудий. 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты не засоренных камнями, плитняком и 

другими включениями почв, с удельным сопротивлением почвы до 0,09 МПа и 

твердостью до 0,4 МПа. 

Гладкая пахота позволяет обеспечить обработку почвы без свальных гребней и 

развальных борозд, удобную для работы сеялок, комбайнов, тракторов  и другой 

техники.  
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Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 7-ми 

корпусный плуг ППО-7-40-01 в 8-ми корпусный ППО-8-40-01. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
 

 

 

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 8,6*2,3*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,7-2,2 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 2,4 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 3750 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами от 180 л.с.  оборудованными гидронавесной 

системой с высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами 

управления положения сельхозорудий 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты не засоренных камнями, плитняком и другими 

включениями почв, с удельным сопротивлением почвы до 0,09 МПа и твердостью до 0,4 МПа. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 
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Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 6-ти 

корпусный плуг ППО-6-40-01 в 5-ти корпусный и обратно, тем самым адаптироваться к 

тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

Отличительная особенность навески данного плуга:  верхней части навески имеются 

отверстия для присоединения верхней тяги навесной системы трактора  при помощи пальца 

(верхнее отверстие для НУ-3 d=32 мм, среднее отверстие для  НУ типа  “Т-150 d=30 мм, нижнее 

отверстие технологическое). Для присоединения нижних тяг навесной системы трактора к 

навеске служат стопора двух типов (для НУ-3 d=37 мм и для НУ типа “Т-150” d=35 мм). К 

стойке приварено ухо для фиксации навески  отцепленного плуга относительно механизма 

оборота при помощи цепи. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами                                                 

 

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-35/50-01 

 

 

                                                  

 
 

Технические характеристики 6-35/50-01 5-35/50-01 4-35/50-01 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: 

(дл*ш*в), м. 
9,0*2,8*1,8 8,1*2,8*1,8  7,2*2,8*1,8 

2.  Габаритные размеры в трансп. положении: 

(дл*ш*в), м. 
9,0*2,8*1,8 8,1*2,8*1,8    7,2*2,8*1,8 

3.  Количество корпусов, шт. 6 5 4 

4.  Производительность за 1 час 

 основного времени, га. 
1,47-3,0 1,2-2,5 0,98-2,0 

5.  Рабочая скорость движения, км/ч. 7-10 7-10 7-10 

6.  Транспортная скорость, км/ч, не более 10 10 10 

7.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см. 35, 40, 45, 50 35, 40, 45, 50 35, 40, 45, 50 

8.  Конструктивная ширина захвата плуга, м. 2.1, 2.4, 2.7, 3.0 1.75, 2.0, 2.2, 2.5  1.4, 1.6, 1.8, 2.0 

9.  Глубина пахоты, не более, см. 27 27 27 

10.  Масса, кг. 3500 3200 2800 

11.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до 

нижней плоскости рамы, мм, не менее 
720 720 720 

12.  Расстояние между корпусами по ходу, мм, не менее 980 980 980 

13.  Плуг оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

НОВИНКА 



углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт. 

14.  Плуг ППО-4-35/50-01 агрегатируется с тракторами класса 2. 

Плуг ППО-5-35/50-01 агрегатируется с тракторами класса 3. 

Плуг ППО-6-35/50-01 агрегатируется с тракторами  4-го и 5-го классов. 

15.  Завод-изготовитель: ОАО «Минойтовский ремонтный завод» 

16.  Страна происхождения товара – Республика Беларусь. 

17.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и среднекаменистых 

почв с удельным сопротивлением до 9 Н/см2 , твердостью 30Н/см3 и глубиной пахоты до 27 см. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Возможна эксплуатация как в режиме «в борозде», так и  «по полю». 

При отсутствии в тракторе  устройства позиционного (силового) регулирования навески, 

данный плуг может быть укомплектован передними опорными колесами. 

Усиленная рама из легированной стали двойная труба. 

Наличие модульной конструкции рамы позволяет с минимальными затратами 

переоборудовать 6-ти корпусный плуг ППО-6-35/50-01 в 5-ти и 4-х корпусный и обратно, тем 

самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

Отличительной особенностью данного плуга является ступенчато регулируемая ширина 

захвата корпуса с 4-мя положениями 35, 40, 45, и 50см, а также универсальность рамы плуга, 

т.е. возможно установить на одну и ту же раму корпус с защитой срезной болт или корпус с 

защитой рессора. 

 

 

Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами           

 

 

 

Ссылки на видео 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fLBr2A2InoM  

ППО-6-35/50-01  Краснодарский край  ширина захвата на корпус 50 см, агрегатируется с John 

Deere 8310 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z51hrsiV2WY  

ППО-6-35/50-01  Краснодарский край  ширина захвата на корпус 50 см? агрегатируется с John 

Deere 8310 

 

https://www.youtube.com/watch?v=044a5m0QeUs  

ППО-6-35/50-01 с трактором МТЗ-3022 ширина 6х50 
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Плуг полунавесной оборотный ППО-6-35/50К 

                                                      

  

 
 

Технические характеристики 6-35/50К 5-35/50К 4-35/50К 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: 

(дл*ш*в), м. 
9,1*2,8*1,8 8,1*2,8*1,8  7,2*2,8*1,8 

2.  Габаритные размеры в трансп. положении: 

(дл*ш*в), м. 
8,6*2,8*1,8 8,1*2,8*1,8    7,2*2,8*1,8 

3.  Количество корпусов, шт. 6 5 4 

4.  Производительность за 1 час основного времени, га. 1,47-3,0 1,2-2,5 0,98-2,0 

5.  Рабочая скорость движения, км/ч. 7-10 7-10 7-10 

6.  Транспортная скорость, км/ч, не более 10 10 10 

7.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см. 35, 40, 45, 50 35, 40, 45, 50 35, 40, 45, 50 

8.  Конструктивная ширина захвата плуга, м. 2.1, 2.4, 2.7, 3.0 1.75, 2.0, 2.2, 2.5  1.4, 1.6, 1.8, 2.0 

9.  Глубина пахоты, не более, см. 27 27 27 

10.  Масса, кг. 3900 3500 3100 

11.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до 

нижней плоскости рамы, мм, не менее 
720 720 720 

12.  Расстояние между корпусами по ходу, мм, не менее 980 980 980 

13.  Плуг оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – рессора. 

14.  Плуг ППО-4-35/50К агрегатируется с тракторами класса 2. 

Плуг ППО-5-35/50К агрегатируется с тракторами класса 3. 

Плуг ППО-6-35/50К агрегатируется с тракторами  4-го и 5-го классов. 

15.  Завод-изготовитель: ОАО «Минойтовский ремонтный завод» 

16.  Страна происхождения товара – Республика Беларусь. 

17.  Купить плуг 

 

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и среднекаменистых почв с 

удельным сопротивлением до 9 Н/см2 , твердостью 30Н/см3 и глубиной пахоты до 27 см.сто 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала позволяет 

увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, продлевая срок 

службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

НОВИНКА 
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Усиленная рама из легированной стали двойная труба. 

При отсутствии в тракторе  устройства позиционного (силового) регулирования навески, данный 

плуг может быть укомплектован передними опорными колесами. 

Наличие модульной конструкции рамы позволяет с минимальными затратами переоборудовать 

6-ти корпусный плуг ППО-6-35/50К  в 5-ти и 4-х корпусный и обратно, тем самым адаптироваться к 

тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

Отличительной особенностью данного плуга является ступенчато регулируемая ширина захвата 

корпуса с 4-мя положениями 35, 40, 45, и 50см, а также универсальность рамы плуга, т.е. возможно 

установить на одну и ту же раму корпус с защитой срезной болт или корпус с защитой рессора. 

 

 

Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более полному 

уничтожению, задушению сорняков. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами           

 

 

 

Ссылки на видео 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mK6z8dJ-mS4  

ППО-6-35/50К с Кирюшей 240 л.с. ширина 6х45 

 

https://drive.google.com/file/d/12cSpH_dICpieUC6VA4VQb6buNbeBJmxO/view?usp=sharing 

ППО-6-35/50К с CASE 210 л.с. ширина 6х35 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMISfdFxZCI 

ППО-6-35/50К  Гродненская область 
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Плуг полунавесной оборотный ППО-(4+1)-40КЗ 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 8,3*2,9*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,4-1,8 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 2 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 3150 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – рессора 

12.  Агрегатируется с тракторами от 150 л.с. («Беларус-1523») и их зарубежными 

аналогами оборудованными гидронавесной системой с высотным, силовым, 

позиционным и смешанным режимами управления положения 

сельхозорудий 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и среднекаменистых 

почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа и 

глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв 

до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 

17% до 30%, оснащен современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми 

корпусами, обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость., 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 5-ти 

корпусный плуг ППО-(4+1)-40КЗ в 4-х корпусный ППО-(4+1)-40КЗ без модуля и обратно, тем 

самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
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Плуг полунавесной оборотный ППО-(4+1)-40КЗ без модуля 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 7,3*2,5*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,12-1,44 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 1,6 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 2900 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – рессора 

12.  Агрегатируется с тракторами от 120 л.с. («Беларус-1221») и их зарубежными 

аналогами оборудованными гидронавесной системой с высотным, силовым, 

позиционным и смешанным режимами управления положения 

сельхозорудий. 

13.  Купить плуг 

 

Предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и среднекаменистых 

почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа и 

глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв 

до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 

17% до 30%, оснащен современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми 

корпусами, обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 4-х 

корпусный плуг ППО-(4+1)-40КЗ без модуля в 5-ти корпусный ППО-(4+1)-40КЗ и обратно, 

тем самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

 

Данная модель плуга может быть оборудована предплужником – орудие для 

срезания верхнего слоя почвы и сбрасывания в борозду, что способствует более 

полному уничтожению, задушению сорняков. 
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Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
 

Плуг полунавесной оборотный ППО-(4+1)-40К  

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 7,3*3,2*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,4-1,8 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 2 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 2740 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами от 150 л.с. («Беларус-1523») и их зарубежными 

аналогами оборудованными гидронавесной системой с высотным, силовым, 

позиционным и смешанным режимами управления положения 

сельхозорудий 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты не засоренных камнями, плитняком и другими 

включениями почв, с удельным сопротивлением почвы до 0,09 МПа и твердостью до 0,4 МПа, 

с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-

подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%. 

 Гладкая пахота позволяет обеспечить обработку почвы без свальных гребней и развальных 

борозд, удобную для работы сеялок, комбайнов, тракторов  и другой техники. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 
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Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 5-ти 

корпусный плуг ППО-(4+1)-40К в 4-х корпусный ППО-(4+1)-40К без модуля и обратно, тем 

самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
 

 

 

Плуг полунавесной оборотный ППО-(4+1)-40К без модуля 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 6,1*2,8*2,2 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,12-1,44 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 1,6 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 2600 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
720 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами от 120 л.с. («Беларус-1221») и их зарубежными 

аналогами оборудованными гидронавесной системой с высотным, силовым, 

позиционным и смешанным режимами управления положения 

сельхозорудий 

13.  Купить плуг 

Предназначен для гладкой пахоты не засоренных камнями, плитняком и другими 

включениями почв, с удельным сопротивлением почвы до 0,09 МПа и твердостью до 0,4 МПа, 

с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-

подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%. 

 Гладкая пахота позволяет обеспечить обработку почвы без свальных гребней и развальных 

борозд, удобную для работы сеялок, комбайнов, тракторов  и другой техники. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать 4-х 

корпусный плуг ППО-(4+1)-40К без модуля в 5-ти корпусный ППО-(4+1)-40К и обратно, тем 

самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
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Плуг навесной оборотный ПНО-3/40-55 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 4,2*2,0*1,52 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 0,84-1,48 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 1,2-1,65 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 1120 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
700 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 40/45/50/55 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами 120 л.с. («Беларус-1221») и их зарубежными 

аналогами оборудованными гидронавесной системой с высотным, силовым, 

позиционным и смешанным режимами управления положения 

сельхозорудий 

13.  Купить плуг 
 

Плуг предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см не засоренных камнями, 

плитняком и другими включениями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа. Гладкая 

пахота позволяет обеспечить обработку почвы без свальных гребней и развальных борозд, 

удобную для работы сеялок, комбайнов, тракторов и другой техники. Отличительной 

особенностью данного плуга является ступенчато регулируемая ширина захвата корпуса с 4-

мя положениями 40, 45, 50 и 55 см. 

 

Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами            
 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/BBu_HjybLZo 
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Плуг навесной оборотный ПНО-3-35 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 2,65*2,0*1,6 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 0,74-0,95 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 1,05 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 750 

7.  Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
700 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 35 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  Агрегатируется с тракторами класса 1,4 («МТЗ-82») и их зарубежными 

аналогами оборудованными гидронавесной системой с высотным, силовым, 

позиционным и смешанным режимами управления положения 

сельхозорудий 

13.  Купить плуг 

Данная модель плуга имеет ряд преимуществ: 

- использование оборотного плуга, пахота которым производится челночным способом, 

позволяет экономить топливо, так как нет необходимости делить обрабатываемое поле на 

загонки, что особенно актуально на малоконтурных полях; 

- гладкая пахота позволяет обеспечить обработку почвы без свальных гребней и развальных 

борозд; 

- использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно; 

- полувинтовая лемешно-отвальная поверхность значительно улучшает оборот пласта (заделка 

пожнивных, растительных остатков до 98%) и крошение почвы. 
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Ссылка на видео: 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuUzRzTzFDbUIwRDQ  

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuMTBPMkxnejZacEU 
 

 Плуг загонный навесной ПЗН-5-35-01  ПЗН-4-35-01  ПЗН-3-35-01 
           

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 

(5) 4,5*2,4*1,6 

(4) 3,8*2,1*1,6 

(3) 2,1*1,9*1,6 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 

(5)  1,31-1,75 

 (4)    1,0-1,4 

(3)  0,74-1,05 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-10 

4.  Конструктивная ширина захвата плуга, м 

 (5)   1,75 

 (4)   1,4 

 (3)   1,05 

5.  Глубина пахоты, см до 27 

6.  Масса, кг 

 (5)   1000 

 (4)   900 

 (3)   700 

7.  
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
700 

8.  Конструкционная ширина захвата корпуса, см 35 

9.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

10.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

11.  
Оснащен полувинтовыми корпусами европейского производителя,   

углоснимами, защита рабочих органов – срезной болт 

12.  
Агрегатируется с тракторами класса от 1,4 до 2,0 (МТЗ-82, МТЗ-1021, МТЗ-

1221) и их зарубежными аналогами 

13.  Купить плуг 

Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых почв с удельным 

сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 30 Н/см3 и влажностью обрабатываемого слоя до 

23 %. 

Рама представляет собой сварную конструкцию, состоящую из основной балки квадратного 

сечения 120х120х10.  

Стойка корпуса плуга из конструктивной легированной стали толщиной сечения 45х90.  

Отличительной особенностью данной модели плуга, является модульная часть рамы, что 

позволяет работать тремя, четырьмя или пятью корпусами под разные мощности тракторов. 

Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала 

позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, 

продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно. 

НОВИНКА 
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Ссылки на видео: 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuOUdHQmprbjhraDA  

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuVVJOQmtQa3Q5WjQ  

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuZlJaNzJwRXhZOVE  

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuNmNjQ2ZkRXE1cWs  

https://drive.google.com/open?id=1jcoYSxB9crdoyM3hAph23_00uBK40yjM     

Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-6,0 

 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 7,0*6,15*1,5 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 4,2 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-9 

4.  Конструктивная ширина захвата , м 6,0 

5.  Глубина обработки, см 4-8 

6.  Масса, кг 3800 

7.  Транспортная скорость, км/ч, не более 15 

8.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

9.  Оснащен пассивными рабочими органами в виде S-образных стоек и 

прикатывающих катков шириной захвата 6 метров, а также механическими, 

гидравлическими системами регулирования и управления 

технологическими процессами обработки почвы 

10.  Агрегатируется с тракторами от 120 л.с. («БЕЛАРУС-1221»,  

«БЕЛАРУС-1523», Т-150) и их зарубежными аналогами 

11.  Купить Агрегат широкозахватный 
 

Агрегат предназначен предпосевной обработки почвы с одновременным выполнением 

трех операций: выравнивание, рыхление, прикатывание почвы. Первый ряд катков дробит 

комки и выравнивает поверхность поля, он защищен резиновыми амортизаторами. Между 

рядами катков установлены три ряда S-образных стоек с лапами итальянской фирмы 

«Bianchi», обладающих высокой прочностью и износостойкостью, которые производят 

рыхление, а два ряда планчатых катков выравнивают и уплотняют почву. На боковых секциях 

установлены пружинные амортизаторы, которые обеспечивают необходимую нагрузку. 

Используемая конструкция крепления катков, применение усиленных подшипников 

160310 позволяют упростить обслуживание и повысить эксплуатационную надежность 

машины. 
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Перевод боковых секций из рабочего положения в транспортное осуществляется 

гидросистемой и механизмом догрузки, который позволяет обеспечить равномерное давление 

на почву катков всего агрегата. 

 

 

 

 

Культиватор паровой КП-9 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 5,0*9,15*1,5 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 7,2-9 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 8-10 

4.  Конструктивная ширина захвата , м 9,0 

5.  Глубина обработки, см 6-14 

6.  Масса, кг 3100 

7.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

8.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

9.  Агрегатируется с тракторами от 150 л.с. («БЕЛАРУС-1523»,  

«БЕЛАРУС-2022») и их зарубежными аналогами 

10.  Купить культиватор 

 

Агрегат предназначен для ранневесенней культивации глубиной 6-14 см, для рыхления, 

выравнивания почвы под посев с боронованием, для ухода за парами. Применяется на всех 

типах минеральных почв при влажности до 20% и твердости 3,5МПа, с уклоном поверхности 

поля не более 8. КП-9 работает на почвах, содержащих камни различных форм и размером до 15 

см. 
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Культиватор универсальный модульный КУМ-10/КУМ-12/КУМ-14 
 

 
 

Технические характеристики КУМ-10 КУМ-12 КУМ-14 

12.  Тип прицепной 

13.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 9,5*10,5*1,8 9,5*12,5*1,8 9,5*14,5*1,8 

14.  Производительность за 1 час основного времени, га. 8-12 9,6-14,4 11,2-16,8 

15.  Рабочая скорость движения, км/ч. 8-12 8-12 8-12 

16.  Глубина рыхления почвы, см 5-12 5-12 5-12 

17.  Конструктивная ширина захвата, м 10±0,1 12±0,1 14±0,1 

18.  Расстояние от опорной плоскости лап до нижней 

плоскости рамы, мм, не менее 
500 500 500 

19.  Дорожный просвет, мм,  не менее 300 300 300 

20.  Количество рядов стоек 4 4 4 

21.  Количество стоек, шт. 60 68 84 

22.  Масса, кг 4500 5300 6000 

23.  Агрегатируется с тракторами, класса 4  4 и 5   5 и выше 

24.  Купить культиватор 

 

Предназначен для культивации или боронования почвы при осенней полупаровой 

обработки зяби, ранневесеннем закрытии влаги, подготовки почвы под посев, ухода за 

парами. 

Оснащен пассивными рабочими органами в виде S-образных стоек и 

прикатывающих катков шириной захвата от 10 до 14 метров. 

Культиватор применяется на всех типах минеральных почв при влажности до 30% и 

твердости до 4,5 МПа, не засоренных камнями. Не допускается высота растительных и 

пожнивных остатков более 25 см. Наличие на поле скоплений неубранной соломы не 

допускается. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80. 

 

Ссылки на видео в работе: 
https://drive.google.com/open?id=1b6JQ873kIGkLbOucRE6l_xsb7Qk9a5qj        КУМ-14.0 

https://drive.google.com/open?id=10wAB6vS4lwaJorZnY5eGmVqBHq26uh-d   КУМ-14.0 

https://drive.google.com/open?id=1dyya1FnkmgxDNZYvzbE5ACMJ8Oa3yjCI   КУМ-10.0 

https://youtu.be/phVnUpkwF2o      КУМ-14.0 

https://youtu.be/UVqbe26lqNs        КУМ-14.0 

НОВИНКА 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=kult&type=%7bsource_type%7d
https://drive.google.com/open?id=1b6JQ873kIGkLbOucRE6l_xsb7Qk9a5qj
https://drive.google.com/open?id=10wAB6vS4lwaJorZnY5eGmVqBHq26uh-d
https://drive.google.com/open?id=1dyya1FnkmgxDNZYvzbE5ACMJ8Oa3yjCI
https://youtu.be/phVnUpkwF2o
https://youtu.be/UVqbe26lqNs


https://youtu.be/qRfhOF1F5SA       КУМ-14.0 

  https://youtu.be/tSnLUbN4i10         КУМ-14.0 перевод в транспортное положение 

 

Культиватор интенсивный тяжелый КИТ-6,0 
 

НОВИНКА 
 

 
 

Технические характеристики КИТ-6,0 

1.  Тип полунавесной 

2. ы

п 
Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 8,2*6,4*1,6 

3.  Габаритные размеры в транспорт. положении: (дл*ш*в), м 8,2*4,4*4,0 

4.  Производительность за 1 час основного времени, га. 4,2-6 

5.  Рабочая скорость движения, км/ч. 7-10 

6.  Глубина рыхления почвы, см 15-35 

7.  Конструктивная ширина захвата, м 6,0±0,1 

8.  Расстояние от опорной плоскости лап до нижней плоскости 

рамы, мм, не менее 
820 

9.  Дорожный просвет, мм,  не менее 300 

10.  Количество стоек, шт. 21 

11.  Масса, кг 6200±100 

12.  Агрегатируется с тракторами, класса 5  

13.  Купить культиватор 

 

Культиватор интенсивный тяжелый предназначен для обработки стерни, 

заделки органических удобрений, глубокого рыхления до 35 см, обработки 

почвы под посев. Культиватор применяется на всех типах минеральных 

почв при влажности до 30% и твердости до 4,5 МПа, не засоренных 

камнями более 10см. Не допускается высота растительных и пожнивных 

остатков более 25 см. Наличие на поле скоплений неубранной соломы не 

допускается. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80. 

НОВИНКА 

https://youtu.be/qRfhOF1F5SA
https://youtu.be/tSnLUbN4i10
https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=kult&type=%7bsource_type%7d


 

 Ссылк на видео в работе: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ongv6-3ntS4    КИТ-6.0 Гродненская область 

https://www.youtube.com/watch?v=WFD57uoza7E с трактором Джон Дир 
 

Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-2,0 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 2,95*2,45*1,35 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 1,6-2,0 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 8-10 

4.  Конструктивная ширина захвата , м 2,0 

5.  Глубина обработки, см. 

                      - с жесткими стойками                                                                          

                 - с упругими стойками 

до 30 

до 22 

6.  Масса, кг 650 

7.  Транспортная скорость, км/ч, не более 15 

8.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

9.  Агрегатируется с тракторами класса 1,4 («МТЗ-82») и их зарубежными 

аналогами 

10.  Купить культиватор 

 

Агрегат почвообрабатывающий комбинированный предназначен для сплошной обработки 

пахотного горизонта почвы с одновременной поверхностной обработкой: дроблением крупных 

комьев почвы, выравниванием и прикатыванием поверхности поля. 

Агрегат может использоваться на всех типах почв, по стерне высотой до 25 см, но без 

скоплений длинностебельных растительных остатков. При подготовке почвы к посеву зерновых 

для обработки междурядий садов и ягодников, при возделывании овощных культур и 

картофеля, а также для рыхления плужной подошвы на суглинистых почвах.  

Отличительной особенностью данного агрегата является то, что жесткие стойки имеют 

регулировку и могут работать на одной глубине с упругими стойками. Поэтому данный агрегат 

может использоваться на почвах тяжелого гранулометрического состава для разуплотнения 

пахотного слоя вместо чизельной обработки на глубину 16-22 см. 
 

Агрегат комбинированный для минимальной обработки почвы ДИСКОПАК-6 

https://www.youtube.com/watch?v=Ongv6-3ntS4
https://www.youtube.com/watch?v=WFD57uoza7E
https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=kult&type=%7bsource_type%7d


 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 11,0*7*1,8 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 

                 - при глубине обработки от 6 до 12 см   

                - при глубине обработки от 12 до 16 см  

 

4,2-6 

3,6-4,8 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 6-10 

4.  Конструктивная ширина захвата , м 6 

5.  Глубина обработки, см 6-16 

6.  Масса, кг 7150 

7.  Транспортная скорость, км/ч, не более 15 

8.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

9.  Угол атаки, град до 25 

10.  Диаметр дисков, мм 660±5 

11.  Количество дисков, шт. 56 

12.  Толщина дисков, не менее, мм 6 

13.  Количество катков на агрегате, шт. 2 

14.  Диаметр катка, мм 600±50 

15.  Агрегатируется с тракторами от 300 л.с. («Беларус-3022») и их зарубежными 

аналогами 

16.  Купить Дископак 6 

Агрегат предназначен для улучшения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, 

осенней обработки  полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней  

обработки зяби, а также для подготовки окультуренных почв за два прохода под посев озимых 

зерновых, пожнивных и поукосных культур. 

 

Основные преимущества агрегата Дископак-6 

 

Агрегат выполнен по Х-образной схеме и имеет 4 дисковые секции (батареи). 

1. При весе 7250 кг (с прикатывающим катком) – Дископак-6 обеспечивает наибольший вес 

на 1 диск в 134 кг, в то время как у большинства конкурентов это значение не превышает 

90 кг. Такое значительное давление обеспечивает врезание большого диска Ø660 в самые 

твердые почвы и гарантирует обработку в любых условиях. 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=boron&type=%7bsource_type%7d


2. Особая усиленная конструкция чистиков позволяет вести работу на влажных почвах без 

налипания её на диски и, следовательно, без забивания. 

3. Ширина опорных колес в стандарте 500 мм, что гарантирует стабильность глубины 

обработки в любых условиях. 

4. Наличие защиты дисковых секций в виде срезного пальца обеспечивает сохранность 

агрегата при столкновении с препятствиями (столбы и др.). 

5. При складывании боковых секций обеспечивается ширина, позволяющая 

беспрепятственно перемещаться по дорогам общего пользования (ширина 2,5 м). 

6. Прикатывающие катки обеспечивают стабильность давления на почву при помощи 

гидроаккумулятора, а также имеют подвеску позволяющую копировать почву. 

7. Снижение расхода топлива по сравнению с существующими комплексами машин 

составляет: 

                     - на улучшение  стерни                                      -  33 % 

                    - на подготовке почвы под посев  озимых культур   - 35 % 

 

Ссылки на видео: 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuUEtnYUFnRkVhYWM  

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuN3BlYk9JTXBvTjA  

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexucUVZUkJYeEFWb1U  
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Борона дисковая БДВ-4,0 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 6,5*4,9*2,0 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га до 5 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч до 12 

4.  Конструктивная ширина захвата , м 4,0 

5.  Глубина обработки почвы, см. 

                      - за 1 проход                                                                          

                 - за 2 и более прохода 

до 12 

до 16 

6.  Масса, кг 2750 

7.  Транспортная скорость, км/ч, не более 15 

8.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

9.  Агрегатируется с тракторами класса 3 («Т-150К») и их зарубежными 

аналогами 

10.  Купить Борону дисковую 

 

Агрегат предназначен для лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней 

обработки полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней обработки зяби 

(закрытие влаги и заделка минеральных удобрений), а также для подготовки окультуренных почв 

под посев озимых зерновых, пожнивных и поукосных культур. 

Борона предназначена для работы на не засоренных камнями, плитняком и другими 

включениями почвах. В почве допускается наличие отдельных камней диаметром не более 

10см. 

Использование дисков диаметром 610 мм (аналог Lemken Rubin) позволяет увеличить 

ресурс бороны по сравнению с дисками 560мм. 

 
 

 

 

 

 

Борона дисковая компактная БДК-3,5 /  БДК-2,5 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=boron&type=%7bsource_type%7d


 
 

Технические характеристики 

 БДК-3,5 БДК-2,5 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 6,2*4,1*1,9 6,2*3,1*1,9 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га до 4,2 до 3 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч до 12 до 12 

4.  Конструктивная ширина захвата , м 3,5 2,5 

5.  Глубина обработки почвы, см. 

                      - за 1 проход                                                                          

                 - за 2 и более прохода 

 

до 12 

до 15 

 

до 12 

до 15 

6.  Масса, кг 3300 2350 

7.  Диаметр дисков, мм 660±5 660±5 

8.  Толщина дисков, не менее, мм 6 6 

9.  Количество дисков, шт. 20 28 

10.  Транспортная скорость, км/ч, не более 15 15 

11.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 300 

12.  Агрегатируется с тракторами класса 2,0 («МТЗ-1221») и их зарубежными 

аналогами 

13.  Купить Борону дисковую 

 

Агрегат предназначен для лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней 

обработки полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней обработки зяби 

(закрытие влаги и заделка минеральных удобрений), а также для подготовки окультуренных почв 

под посев озимых зерновых, пожнивных и поукосных культур. 

Борона оснащена дисками из борсодержащей стали диаметром 660 мм. 

Для предохранения элементов бороны от повреждений при работе на каменистых почвах 

стойки режущих дисков крепятся к раме через резиновые амортизаторы. 

 

 

Ссылка на видео: 

https://drive.google.com/open?id=0B9hj1QCicexuNVBIajktdkUyMVU 
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Грабли колесно-пальцевые ГРЛ-8,5 (линейные) 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 11,0*8,5*2,5 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 6-10 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-12 

4.  Конструктивная ширина захвата , м до 8,5 

5.  Масса, кг 1800 

6.  Транспортная скорость, км/ч, не более 20 

7.  Дорожный просвет, мм, не менее 230 

8.  Количество рабочих колес, шт. 13 

9.  Агрегатируется с трактором  класса 1,4. («МТЗ-82») и их аналогами 

10.  Купить Грабли колесно-пальцевые 
 

 

Грабли колесно-пальцевые ГРЛ-8.5 предназначенные для сгребания провяленной травы из 

прокосов в валки и оборачивания валков. 

Грабли используются для уборки сеяных трав, а так же трав естественных сенокосов 

урожайностью свыше 10 ц/га на равнинах при влажности массы от 25 до 80% на выровненных 

полях и склонах крутизной до 8°, не имеющих глубоких борозд, рвов. 

Данная модель граблей имеет ряд конкурентных преимуществ: 

-грабли оснащены пальцами особой изогнутой формы, изготовленными из высококачественной 

стали, это дает им возможность осуществлять эффективное кручение в двух плоскостях; 

-форма пальцев обеспечивает контакт с поверхностью поля одновременно нескольким пальцам, 

что обеспечивает чистоту сбора травы и бережное воздействие пальцев на почву; 

-грабли колесно-пальцевые прицепные имеют колеса с подпружиненной независимой 

подвеской, которые идеально повторяют контур неровной местности. 
 

 
Ссылка на видео: 

https://drive.google.com/file/d/1Q1SwlawKomr3G95xfP1zp8siWQWcawJw/view 

https://drive.google.com/file/d/1FAxZD1zHDMWbgRM9hqNjKbl1MBcGvd9e/view 
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Грабли колесно-пальцевые ГРЛ-9,6-01 (V-образные) 

 
 

Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м 8,9*11,2*2,1 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га 7-9,2 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч 7-10 

4.  Конструктивная ширина захвата , м до 9,6 

5.  Масса, кг 2700 

6.  Транспортная скорость, км/ч, не более 10 

7.  Дорожный просвет, мм, не менее 230 

8.  Количество рабочих колес, шт. 16 

9.  Агрегатируется с трактором  класса 1,4. («МТЗ-82») и их аналогами 

10.  Купить Грабли колесно-пальцевые 

 

Предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки и оборачивания 

валков. Грабли используются для уборки сеяных трав, а так же трав естественных сенокосов 

урожайностью свыше 10 ц/га на равнинах при влажности массы от 25 до 80% на выровненных 

полях и склонах крутизной до 8°, не имеющих глубоких борозд, рвов. Поле должно быть 

выровнено. 

Данная модель граблей имеет ряд конкурентных преимуществ: 

-грабли оснащены пальцами особой изогнутой формы, изготовленными из высококачественной 

стали, это дает им возможность осуществлять эффективное кручение в двух плоскостях; 

-форма пальцев обеспечивает контакт с поверхностью поля одновременно нескольким пальцам, 

что обеспечивает чистоту сбора травы и бережное воздействие пальцев на почву; 

-грабли колесно-пальцевые прицепные имеют колеса с подпружиненной независимой 

подвеской, которые идеально повторяют контур неровной местности. 

 
Ссылка на видео: 

https://drive.google.com/file/d/1hkNK4EUdC0KgTsRs57cu_8yv4KCnAFUu/view 

https://drive.google.com/file/d/1pOS1BugDOch_CzzfN-yvPhEL8rVCl5D7/view 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=selhoz&type=%7bsource_type%7d


 

 

 

 

Каток выравнивающий КВ-6,0-02 (кольчато-зубчатый) 

 
Технические характеристики 

1.  Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. 4,85*6,25*1,3 

2.  Производительность за 1 час основного времени, га. 3,6-6,0 

3.  Рабочая скорость движения, км/ч. 6-10 

4.  Конструктивная ширина захвата , м. 6,0 

5.  Масса, кг. 2800 

6.  Транспортная скорость, км/ч, не более 10 

7.  Дорожный просвет, мм, не менее 300 

8.  Глубина уплотнения, см      до 8 

9.  Удельный расход топлива тракторов, кг/га 12 

10.  Плотность почвы в слоях, г/см3 1,1-1,3 

11.  Крошение почвы, % 85 

12.  Количество катков 3 

13.  Агрегатируется с трактором  до 2,0 класса («МТЗ-1221») и их аналогами. 

14.  Завод-изготовитель: ОАО «Минойтовский ремонтный завод»  

15.  Купить Каток выравнивающий 

           Агрегат предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания поверхностных 

слоев почвы с целью их уплотнения и дробления комков, частичного выравнивания 

поверхности поля. 

Каток применяется на всех типах минеральных почв при влажности до 20% и твердости 

до 3,0 МПа. Допускается неровность рельефа почвы не более 160 мм. Наличие на поле 

скоплений неубранной соломы не допускается. Допускается наличие пожнивных остатков 

размерами комков не более 250мм. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 

80. 

           Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги  в почве, измельчения 

мелких комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения осевшей, 

поздно обработанной почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных 

культур. Данная операция снижает проскальзывание и погружение опорно-приводных колес 

сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян. 

Послепосевное прикатывание - необходимая операция для влагозадержания и 

обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=selhoz&type=%7bsource_type%7d


получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в 

повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозии районах. 

В рабочем положении боковые гидроцилиндры находятся в “плавающем” положении, 

что позволяет лучше копировать рельефа почвы. 

 

 

 

Косилка полуприцепная секционная роторная КПСР-6,2 

 

Технические характеристики 

1.  Тип полуприцепная 

2.  Класс агрегатируемого трактора 2,0 

3.  Конструктивная ширина захвата, ±0,4 м 6,2 

4.  Количество секций, шт. 2 

5.  Количество косилочных дисков, всего, шт. 16 

6.  Дорожный просвет, мм, не менее 200 

7.  Рабочая скорость, км/ч, не более 10 

8.  Транспортная скорость, км/ч, не более 10 

9.   Масса, кг, не более 3100 

10.  Габаритные размеры, м, не более:  

  -в рабочем положении (дл*ш*в) 7,5*9,2*2,0 

  -в транспортном положении (дл*ш*в) 10,1*2,9*2,1 

11.  Производительность за час основного времени , до, га/час 6,2 

12.  Количество образуемых валков, шт. 2 

13.  Высота среза, см 5-10 

14.  Агрегатируется с тракторами «МТЗ-1221» и  аналогами 

15.  Купить Косилку полуприцепную 

Косилка предназначена для кошения естественных и сеянных трав с укладкой скошенной 

массы на стерню в два валка. 

Косилка агрегатируется с трактором “Беларус-1221” и аналогами, оборудованными задним 

гидравлическим навесным устройством и ВОМ, с частотой вращения 1000 об/мин. Косилка 

может использоваться во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов и 

увлажненных почв, при температуре от 0° С до +40° С, на равнинных полях с уклоном 8° и 

наличием камней, выступающих над поверхностью почвы не более 40 мм. 

Телескопическое дышло позволяет работать на правую и на левую сторону от трактора. 

Режущие брусы оснащены срезным предохранительным устройством (срезается при 

заклинивании бруса при попадании посторонних предметов). 

Рабочие секции на пружинной подвеске для копирования рельефа поверхности. 

Рабочие органы и редуктора итальянской фирмы Comer Industries. 

 

НОВИНКА 

https://техникасибири.рф/plug?utm_source=pdf&utm_medium=katalog&utm_campaign=selhoz&type=%7bsource_type%7d


Ссылка на видео: 

https://drive.google.com/open?id=1Eoqvwg7fyOlr8wIzd_TLyFQciepytrsS      

https://drive.google.com/open?id=1e2NxGA-niUbZiVdV3TzGizvc-FhtZxLx        

 

https://drive.google.com/open?id=1Eoqvwg7fyOlr8wIzd_TLyFQciepytrsS
https://drive.google.com/open?id=1e2NxGA-niUbZiVdV3TzGizvc-FhtZxLx

